JX301使用说明书

1 。功能特点及技术指标

JX301是脱机与联机一体水控制机，该机器本身的参数可通过IC卡进行设置，也可与电脑联机进行参数设置，操作简单，使用方便可靠。

     (1) 高速微处理器

(2) 二个状态指示灯，内置蜂鸣器

(3) 四个按键,可进行系统设置，时间机号设置，开水关水等操作.

(4) 三种计费模式：按次，按时间及按流量计费
    (5) 时钟芯片可实现实时时间更新,断电情况下亦可正常计时.
    (6) 485通讯方式，实现多台联机操作.

   
(7) 6位LED显示.  

    (8) 内置512K FLASH，注册记录无限制，可下发12000条黑名单数 

      可存23000条记录 

            (9) 可感应卡：MiFire1 IC卡


(10) 卡感应距离：3cm－8cm


(11) 读卡时间：<0.5S

2．接口说明

  外接10根引线，提供一组电源输入线，一组485通讯线，一组电磁阀接线，一组计量水表。

接线说明：
红线：电源+12V               
 黑线：地（GND）-----电源输入端口

绿：485+
 白：485-
           -----通讯端口

粉红：继电器12V输出
  棕色：地（GND）----- 接电磁阀

橙色，紫色，黄色，棕色（与其他复用）     ----- 编程端口（更新程序时用）

注：电磁阀，不需要区别正负 

3 卡类型说明及操作

3.1系统初始化卡


该改用下发系统的使用的卡片扇区号和密码，并初始化整个机器，包括清除FLASH记录等。具体操作方式为：一直按着机器上的“设置”键，然后刷该卡即可。
3.1 参数设置卡

       该卡用于系统参数设置之用,系统参数包括:计费模式，计费单位，计费金额，等。具体操作方式为：刷该卡 LED显示“-SYS-”，此时按下机器上的“设置”键激活该卡片，开始进行系统设置下发操作，直至听到一声长响则下发成功。
 3.2 用户卡


1.        在本系统下发的有效卡可在水控机上消费，3种模式都是先扣款后使用，包括三种消费模式：

2. 按时间消费模式：在按时间消费的模式下，刷有效卡按开水键后则水控制器开始计时，计时满一个有效时间点则对卡上的金额进行减相应的金额。余额不足的情况下会进行提示，并强制性断水，当在一定时间内检测不到有效用户卡也会进行强制性断水。

3. 按量消费模式：在按量消费模式下，刷有效卡按开水键后则点水表开始计量操作，计量满一有效单位后则对卡上的金额进行减相应的金额。余额不足的情况下会进行提示，并强制性断水，当在一定时间内检测不到有效用户卡也会进行强制性断水。

4. 按次消费模式：该模式下，刷卡开水后显示本次使用剩余时间，单位是秒。时间用完后自动关闭水，本次消费完成，中途可按“停止”键暂停出水，再按“开始”键则继续直至时间到，若按“停止”键后25秒内未按“开始”键则强制性断水。

3.4 时间设置卡
         该卡用来设置时间，日期，机号。刷该卡后，时间闪烁，按“开始”进行加1操作,(注意该版本不可以进行减1操作，抱歉)，此时再按“设置”（单击）键可改变设置位置进行设置。说明：设置机号时按“开始”键是+，按停止键是-
错误提示信息：

ERR    0         


参数出错，用参数卡或电脑下发参数
ERR    1


为黑名单卡错误提示

ERR    2


RAM 出错
ERR
3


FLASH出错
ERR    4


初始化机器即可

ERR    5


卡片CRC出错

ERR    6


指针出错，初始化机器即可

ERR    7


卡片余额不足

ERR    8


限额限次

ERR    9  


卡片有效期，检测机器时间和卡片有效期
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